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Plateau mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 38 mm, Norme PEFC.
Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité ± 640 kg/m3.
Chants ABS antichocs ép.2 mm, angles adoucis.
2 types de finition :
- Plateau uni.
- Plateau bicolore avec chants texturés.

Piètement triangulaire métallique ou inox 
brossé de haute qualité.
Vérins de mise à niveau.

Crédence porteuse en option : coloris bois assorti
aux chants du plateau.
Voile de fond bois coloris assortis au plateau et
équerres métal (Gris Alu ou Blanc).
Goulotte métallique d’électrification, coloris Gris
Alu ou Blanc.
Cache câble coloris Gris Alu, Blanc ou Anthracite.

FICHE TECHNIQUE – GAMME PARIS DIRECTION

Bureaux

Plateau mélaminé 
haute qualité, 

épaisseur 38 mm
Piètement triangulaire 

design coloris gris alu, blanc, 
anthracite ou inox poli

Plans Droits

Plan Courbe
Extension
Courbe convivialité

Retour

Avec crédence porteuse :

Voile de fond bois en option disponible en Ebène 
Ash (EB), Walnut Ambré (WA) et Acacia (AC)

Extension Convivialité 
pour plan droit

Espace de rangement
côté extérieur,
2 portes battantes

Espace de rangement
1 porte battante

1 tiroir 
+ 1 tiroir Dossiers 
suspendus (DS)

FORMES ET DIMENSIONS

PLATEAU

PIÈTEMENT

OPTIONS

POINTS FORTS DE LA GAMME

3 coloris de plateaux unis mélaminés : 3 coloris de plateaux bicolores mélaminés :

4 coloris de piètement :

Acacia
AC

Ebène Ash
EB

Walnut
Ambré WA

Blanc / 
Acacia BA

Blanc / 
Ebène Ash BE

Blanc / Walnut
Ambré BW

Blanc
BL

Anthracite
AN

Gris Alu
GA

Inox Poli
IN

Trappe Access 
sur la crédence 

porteuse


